
• Coupure de 
tronçons par GPS 
(antenne 10Hz 

aimantée).

• Compatibilité 
ISOBUS : le même 

terminal commun 

à plusieurs outils 

de l’exploitation.

• Joystick à 3 
étages pour 24 

fonctions 

disponibles.

• Module S-Box 

permettant la 

coupure manuelle 

des tronçons.

Arland a fait le choix de l’ISOBUS
Il s’agit d’un système normalisé de transfert de données qui 

repose sur la norme ISO 11783. L’objectif est de créer un lan-

gage commun compatible avec les exigences techniques 

de toutes les applications agricoles. La prise normalisée Iso 9 broches équipe les 

tracteurs qui sont déjà prédisposés à recevoir l’Isobus ou ceux qui 

possèdent déjà un terminal Isobus en cabine. 

Quel est l’intérêt pour l’utilisateur ?
L’intérêt principal pour l’utilisateur est l’utilisation d’un seul terminal 

commun à plusieurs outilsGENIUS / GENIUS+

Une coupure de tronçons sans barre
de guidage ….
Vous recherchez de la simplicité ?

Optez pour le GENIUS ou le GENIUS+ avec la 
technologie bus-can… simple et efficace !
Les points forts d’une régulation en pulvérisa-

tion sont : précision, ergonomie et simplicité.

Grâce à la technologie bus-can, nos boîtiers 

sont évolutifs et s’adaptent parfaitement à votre 

exploitation ainsi qu’à vos habitudes de travail.

• L : 230 X 120 mm

• Port USB pour mises à jour

• Utilisation seul ou avec Commando ED pour 

la gestion des fonctions hydrauliques

• Options possibles : coupure des tronçons 

par GPS autonome (sans barre de guidage), 

double régulation, hauteur de levée en bout 

de champ automatique.
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Un éventail de solutions électroniques

Prise ISOBUS



Des consoles « haut de gamme » conviviales
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